
50Hz – 28kHz+3dB

700 Series 2 
707S2

707 S2

2音路氣孔式音箱系統

高音：1個x25mm(1英吋) 懸浮制震碳振膜高音
中音/低音：1個x130mm(5英吋) Continuum FST   音盆

-6dB於45Hz到33kHz

84dB 

8歐姆(minimum 4.0歐姆)

30W – 100W

第二及第三諧波(90dB, 1m)
＜1% 110Hz – 22kHz

說明

技術特性

驅動單體

頻率響應

頻率範圍

靈敏度

額定阻抗

建議推動功率

諧波失真

尺寸

重量

總代理　皇佳國際股份有限公司 02 2592 8760  
www.bowers-wilkins.com.tw

Rosenut紅木 Satin White白色Gloss Black亮黑

懸浮制震碳振膜高音單體 
Continuum FST   中音/低音音盆 
Flowport   氣流導孔

TM

TM

高:280mm(11英吋)
寬:165mm(6.5英吋)
深:260mm(10.2英吋)

TM

音箱顏色

6.0kg(10.2lb)

以B&W最先進的聲學技術設計而成，讓2音路的707 S2聲音充滿凝聚力。
不論是否使用腳架，707 S2的體積可以讓您自由放置於您較小的居家設
計中，卻能帶來最純淨且奔放的好聲音。


